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TERASSIN PUUPINTOJEN KÄSITTELYOHJE
Kestopuu harmaantuu ulkona auringonvalon vaikutuksesta kuten muutkin puumateriaalit. 

Pintakäsittely elävöittää kestopuun pintaa, helpottaa sen puhtaanapitoa ja lisää terassin ikää.

1. Irrota tarvittaessa elementit 
Irrota lattiasta terassiritiläelementit avaamalla pintaruuvit 
T20 (torx) ruuvimeisselillä (tämä on tarpeen tehdä noin 
viiden vuoden välein).

2. Puhdista puupinnat
Puhdista puupinnat irtonaisesta liasta ja pölystä säännölli-
sesti, vähintään pari kertaa vuodessa. Käsittele puun katko-
pinnat huolella. Pesuaineena voit käyttää tavallista astianpe-
suainetta esim. Fairya. Anna pintojen kuivua kunnolla ennen 
öljyämistä.

3. Käsittele puupinnat puuöljyllä
Puhdistuksen jälkeen kuivat puupinnat käsitellään puuöljyllä. 
Puuöljy levitetään puhtaaseen puupintaan siveltimellä tai 
sienellä. Öljyn annetaan imeytyä noin 30 minuuttia, jonka 
jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään pois. Käsittele terassi 
syy-suuntaisesti muutama lauta kerrallaan. Öljyä poikkisa-
hatut päät erittäin huolellisesti. Pinnat pysyvät edustavina ja 
siisteinä, kun käsittely uusitaan 1–2 vuoden välein. Käsittely 
voidaan tehdä hyvällä rautakaupasta saatavalla puuöljyllä esim:
Teknos: 
- Woodex puuöljy Aqua: vesiohenteinen sävytettävä öljy. 
- Woodex puuöljy: imeytyvä, kuivuva liuoteohenteinen öljy
Pinotex: 
- Puuöljy / Puuöljy kovapuulle: öljypohjainen hyvin 
puuhun tunkeutuva puunhoitoaine 
HUOM! Noudata tuoteselosteen käsittelyohjeita.

Voit myös tilata terassin valmistajan omaa puuöljyn ja 

puunsuoja-aineen sekoitusta suoraan tehtaalta kotiisi
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